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• échelle multifonction double ou simple 
• cet appareil peut être utilisé aussi bien en mar-

chepied qu'en échelle 
• les 4 pieds réglables, permettent de compenser 

toute différence de niveau entre les pieds 

Marchepied  échelle à Marchepied  échelle à Marchepied  échelle à Marchepied  échelle à 
pieds télescopiquespieds télescopiquespieds télescopiquespieds télescopiques    

En position marchepied  
 
-La plateforme de travail est réglable de 0.63 m à 1.07 m par pas de 25 
mm. 
-Les béquilles avants sont réglables de 0 à 43 cm 
-Les béquilles arrières sont réglables de 0 à 58 cm 
-Blocage des béquilles par verrou automatique commandé par une 
tirette à anneau. 
-Les articulations se verrouillent automatiquement. 
-Marches de 65 mm. 
-Plateforme avec blocage de sécurité. 

En position fermée 
 
• Longueur pliée : 1.35 m 
• Largeur base pliée : 0.52 m 
• Epaisseur : 0.13 m 
• Poids : 10 kg 

En position échelle 
 
Longueur béquilles rentrées : 2,53 m 
Longueur béquilles basses sorties : 2,96 m 
Longueur béquilles hautes et béquilles 
basses sorties : 3,54 m 


